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El agua, esencial para todos los seres vivos como parte
de nuestro organismo o de nuestro entorno, es ademads
nutriente indispensable que a veces pasa desapercibido.
Ademis, su uso en refrigeracién de las instalaciones, en
la limpieza y desinfeccién, duchas del personal, llenado de
pediluvios, etcétera, la hacen fundamental en los conceptos
de bioseguridad e higiene en la explotacién ganadera.

El consumo de agua por parte del animal ha de satisfacer
las necesidades bdasicas (disminucién de los niveles
corporales por eliminacién de agua mediante orina,
heces y la propia respiracién del animal), asi como las
necesidades extra en funcién de la fase productiva en la
que se encuentre: crecimiento, gestacin, lactacién, etc. Por
lo tanto, el adecuado abastecimiento en cantidad influird
directamente en el bienestar animal y, en consecuencia, en

la rentabilidad de nuestra explotacién.

Se estima que la necesidad media de agua en cerdos de
cebo es cercana a los 20 litros, siendo mds acentuada en
las regiones mds cilidas, como pueden ser las regiones
del levante, sur y centro de la Peninsula Ibérica. Como
contraste, en madres la necesidad se sitia sobre los 70
litros por cerda y dia.

Hemos de tener muy presente la calidad del agua en
nuestras explotaciones. Segun le otorguemos una mayor
o menor importancia a este aspecto, podrd convertirse en
nuestra aliada, o, por el contrario, en nuestra enemiga. Si
bien es cierto que las fuentes de las que se puede abastecer
una granja son multiples, cabria destacar principalmente
dos: la red publica y fuentes naturales.

Ambas poseen sus ventajas e inconvenientes. Por un
lado, se presupone que el agua utilizada de la red publica
poseerd una calidad para el consumo apta para humano
pero el litro serd mds caro y requerird de un coste extra
en cuanto a conducciones desde los nicleos urbanos. En
cualquier caso, no debemos dar por sentado que el agua
de red publica serd igual de buena que la que sale por
los grifos de nuestras casas. Aun en este caso, debemos
establecer pautas de andlisis y control sobre esta agua.
Con respecto al uso de agua de fuentes naturales (rios,
acuiferos, pozos, etc.) el litro de agua serd mas barato en
comparacién con la red publica, pero necesitaremos mayor
vigilancia de la calidad, prestando especial atencién en las
épocas de lluvias abundantes y de sequias estacionales.
Debemos planificar, al menos, 2 o 3 veces al afio el anilisis
microbioldgico y bioquimico completos,
o mis segun el riesgo.

Algunas otras indicaciones que podemos
tener en cuenta son:

¢ El tratamiento continuo del agua de
bebida de los animales con peréxido,
cloro u otros productos recomendados.

* Asegurarse del abastecimiento de agua
en situaciones de cortes de suministro.
Debemos  planificar  depésitos  con
capacidad para abastecer la demanda en
plena produccién durante al menos 4
dias.

* Situar los depésitos de suministro en el
interior de las naves, para atemperarla y
estimular su consumo.

* Procurar el adecuado mantenimiento
y limpieza de los depésitos del agua
mediante la adicién de los productos



recomendados por los fabricantes.
* Vigilar el adecuado mantenimiento de las conducciones
ya que la presencia de biofilms (peliculas formadas por

la combinacién de bacterias y algas) nos perjudican de
dos formas: reduciendo el caudal de agua que llega a los
animales y, por otro, adsorbiendo y/o neutralizando los
diferentes compuestos que afiadamos al agua: vitaminas,
antibiéticos, etc.

¢ Controlar el consumo rutinariamente, y actuar ante
cualquier desviacion.

* Controlar la presién de entrada para evitar pérdidas y
bajo consumo.

* Reducir las pérdidas y optimizar el uso del consumo
mediante las mejores técnicas disponibles, para reducir la
produccién de purin y cuidar el medio ambiente.

Cada céntimo invertido en mejorar la calidad de agua serd
devuelto a la explotacién con creces en el futuro.

En cuanto a bioseguridad, es innegable la importancia
de la obligatoriedad de la ducha de los operarios y todo
el personal que acceda a las instalaciones. El que haya
siempre pediluvios con la cantidad de agua suficiente para
que abarquen todo el contorno de la rueda de los vehiculos
y arcos de desinfeccién con la cantidad y presién de agua
adecuada y los niveles de desinfectante recomendados por
cada fabricante. Estas medidas son fundamentales ya que,
la mayoria de los brotes de enfermedades llegan desde el
exterior a nuestras granjas.

Si mencionamos el agua empleada en nuestro sistema de
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refrigeracién, hemos de incidir que aguas duras con mucha
cal, favorecen la calcificacién de las mallas de los coolings,
alterando el paso del agua por las mismas y reduciendo
la capacidad de enfriamiento de este sistema. Especial
atencién hemos de prestar a los tanques o depdsitos
que abastecen a los mismos, ya que si no realizamos un
mantenimiento periédico se pueden obstruir, las bombas
que surten de agua a estos sistemas, asi como las boquillas
que esparcen el agua por entre las mallas.

A modo de conclusién, desde AIM Ibérica queremos
recalcar la importancia que tiene el agua en el dia a dia,
ya sea directamente como nutriente o indirectamente
como elemento esencial en el bienestar y la bioseguridad
de nuestras explotaciones.
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